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KNX KNX på rum og etage niveau
• Dagslysregulering
• Solafskærmning
• HVAC
• Komplet automationsløsning
• Real time behovsstyring 

Energiforbrug, kun når der er behov 
• Begrænset brug af kunstigt lys
• Udnytte gratis dagslysbidrag 
• Undgår varme og køle samtidig
• Vindues position, naturlig ventilation
• Persienner, del af klimaskærmen
• Opnår bedre indeklima, Co2
• Brugertilpasning, begrænset 
• Automatisk tilbage til grundindstilling
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Parameterindstillinger for Tilstedeværelsessensor
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Kontorlejemål
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Belysningsstyrken på arbejdsfeltet
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Målepunkter på arbejdsplads 
Denne type målinger foretages kun, hvis 
arbejdspladserne er etableret. 

Er der ingen skriveborde opstillet, skal der kun måles alment 
belysningsniveau. 

• Størrelsen på arbejdspladsen svarer til størrelsen på et typisk 
skrivebord (100 x 200 cm). Arbejdsfeltet er 50 x 70 cm

• Middelbelysningsstyrke i arbejdsfejt beregnes som gennemsnit af 
de fire målepunkter.

• Regelmæssigheden beregnes som Emin / Emid

• Hvis hele bordet regnes som arbejdsfelt beregnes de 
ni punkter samlet



Kontrol af Dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling - Formål

Pkt. 7.4 Belysningsanlæg i håndbogen/BR18, Vejledning i 
funktionsafprøvning 4.4
Formålet med afprøvningen er at eftervise, at lysstyringen i praksis mindst 
svarer til den forudsætning, der blev anvendt i energibehovsberegningen, 
der dokumenterer bygningens overholdelse af bygningsreglementets 
energikrav, Jf. kap. 11, Energiforbrug.

Hvordan defineres og anvendes zoner?
• Zoner vedr. belysningsanlæg kommer typisk i spil i større rum med 

dagslysadgang

• Krav i BR18: Endeligt er der krav til, at arbejdsrum m.v. skal opdeles i 
zoner for at kunne reducere belysningen i zoner med højt dagslysniveau 
eller zoner, der ikke er i brug 

• Typisk arbejdes der med to-tre zoner i (større) rum

• SBi-anvisning 219: Dagslys i rum og bygninger
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Arbejdsplads udført test- Testet område Etage 1, Lokale 24
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Målepkt.: Målt værdi

1 300

2 300

3 333

4 355

5 360

6 350

7 280

8 260

9 355

Tegningreference

Middelværdi beregning 321,44 Lux
Regelmæssighed 0,87
Beregnet lysniveau 300 Lux

Kan godkendes med en afvigelse på max 10%
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